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SUPPORTI ELASTICI A 
CARICO VARIABILE

Variable Spring Hangers

I supporti elastici a carico variabile sono dispositivi a molla impiegati per sostenere 
il peso di tubazioni che per effetto delle variazioni termiche presentano, nei punti di 
sostegno, degli spostamenti verticali.

Il supporto a carico variabile consiste in una molla elicoidale precaricata racchiusa in 
un involucro cilindrico con un indicatore di carico e di corsa.

Variable Spring hangers are spring devices used to support the weight of pipelines 
that experience vertical displacements at the support points due to thermal 
variations.

The variable load support consists of a preloaded helical spring enclosed in a 
cylindrical casing with a load and stroke indicator.
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SCELTA DEL SUPPORTO ELASTICO Choosing the elastic support

In base al loro impiego in campo, esistono diversi tipi di supporti elastici e diversi tipi di attacchi. Nella figura sottostante vengono 
elencate tutte le esecuzioni previste per i supporti elastici a carico variabile:

Il tipo va scelto in funzione del collegamento alla struttura portante in campo. Se il supporto viene fissato al di sopra della tubazione, 
viene definito “appeso” e vengono scelti i tipi A-E. Per i supporti a molla che invece vengono installati al di sotto della tubazione, 
viene scelto il tipo F.

La grandezza del supporto elastico invece viene definita secondo i dati di carico, corsa verticale e carico da sostenere:

Depending on their field use, there are different types of elastic supports and different types of attachments. The figure below lists all 
the possible designs for variable-load elastic supports:

The type must be chosen based on the connection to the supporting structure in the field. If the support is fixed above the pipe, it is 
defined as "hanging" and types A-E are chosen. For spring supports installed below the pipe, type F is chosen.

The size of the elastic support is determined based on the load, vertical travel, and load to be supported:

GRANDEZZA / Size

105 110 115 120 130 205 210 215 220 230 305

CORSA (mm) / Travel (mm) CARICHI (KG) / Loads (Kg)

MARGINE DI SICUREZZA
Safety Margin

15 20 25 36 47 61 81 112 148 194 255

17 23 28 40 53 69 92 126 166 218 222

0 0 0 19 25 31 45 59 76 102 140 184 242 319

10 5 2,5 21 28 35 49 64 84 115 154 204 266 351

20 10 5 23 30 39 54 70 92 122 168 222 291 382

30 15 7,5 24 33 42 58 76 100 132 182 240 315 414

40 20 10 26 36 45 62 82 107 143 198 259 340 447

50 25 12,5 28 39 48 67 87 115 153 210 277 363 478

60 30 15 30 41 51 71 94 122 163 224 296 387 510

70 35 17,5 32 44 54 75 100 130 173 241 314 412 541

80 40 20 35 46 57 80 105 138 184 253 332 436 573

90 45 22,5 37 49 60 84 111 146 194 266 352 460 605

100 50 25 39 51 63 90 117 153 204 280 370 484 637

110 55 27,5 40 54 67 94 123 161 214 295 389 509 669

120 60 30 42 56 70 98 129 168 224 309 407 533 700

130 65 32,5 44 59 73 102 134 176 234 322 425 558 733

140 70 35 46 61 76 107 141 183 245 336 443 581 765

150 75 37,5 48 64 79 111 147 192 255 351 462 605 796

160 80 40 50 66 82 116 153 199 265 365 480 630 830

170 85 42,5 52 69 85 120 158 207 275 378 500 654 861

180 90 45 54 71 87 125 164 214 285 393 518 687 892

MARGINE DI SICUREZZA
Safety Margin

55 74 92 129 170 222 296 407 536 703 924

55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55

SERIE CORSE / Travel Series RIGIDEZZE (Kg/mm) / Spring Rates (Kg/mm)

1. 0,765 1,02 1,275 1,785 2,346 3 4 5,6 7,395 9,7 12,75

2. 0,383 0,51 0,638 0,893 1,173 1,5 2 2,8 3,698 4,85 6,375

3. 0,191 0,255 0,319 0,446 0,587 0,75 1 1,4 1,849 2,425 3,188

GRANDEZZA / Size

310 315 320 410 415 420 510 515 520 605 610

CORSA (mm) / Travel (mm) CARICHI (KG) / Loads (Kg)

MARGINE DI SICUREZZA
Safety Margin

336 448 591 795 1060 1428 1917 2550 3468 4692 6224

378 505 665 895 1193 1606 2157 2868 3901 5278 7114

0 0 0 421 561 739 994 1326 1785 2397 3187 4335 5865 7905

10 5 2,5 463 617 887 1193 1458 1963 2636 3506 4768 6451 8695

20 10 5 505 673 887 1193 1591 2142 2876 3825 5202 7038 9486

30 15 7,5 547 729 961 1292 1724 2320 3116 4143 5635 7624 10276

40 20 10 589 785 1035 1392 1856 2499 3256 4462 6069 8211 11067

50 25 12,5 631 841 1109 1491 1989 2677 3595 4780 6502 8797 11857

60 30 15 673 897 1183 1591 2121 2856 3835 5100 6936 9384 12648

70 35 17,5 715 954 1256 1690 2254 3034 4075 5418 7369 9970 13438

80 40 20 757 1010 1331 1790 2384 3213 4314 5737 7803 10557 14229

90 45 22,5 800 1066 1404 1889 2519 3391 4554 6056 8326 11143 15019

100 50 25 841 1222 1479 1989 2652 3570 4794 6375 8670 11730 15810

110 55 27,5 883 1178 1552 2088 2784 3748 5033 6593 9103 12316 16600

120 60 30 926 1234 1670 2188 2917 3927 5273 7012 9537 12903 17391

130 65 32,5 968 1290 1700 2287 3050 4105 5313 7330 9970 13489 18181

140 70 35 1010 1346 1774 2387 3182 4284 5752 7650 10404 14076 18972

150 75 37,5 1050 1402 1848 2485 3315 4462 5992 7968 10837 14662 19762

160 80 40 1091 1458 1922 2586 3447 4641 6232 8287 11271 15249 20553

170 85 42,5 1135 1515 1996 2684 3580 4819 6472 8506 11704 15835 21343

180 90 45 1178 1571 2070 2784 3713 4998 6711 8925 12138 16422 22134

MARGINE DI SICUREZZA
Safety Margin

1220 1627 2144 2883 3845 5176 6951 9243 12571 17008 22924

1261 1683 2118 2983 3978 5355 7191 9562 13005 17595 23715

SERIE CORSE / Travel Series RIGIDEZZE (Kg/mm) / Spring Rates (Kg/mm)

1. 17 22 30 36 54 72 96 128 172 236 316

2. 8,5 11 15 18 27 36 48 64 86 118 158

3. 4,25 5,5 735 9 13,5 18 24 32 43 59 79
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ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO- Assembly Instructions

Il supporto elastico a carico variabile deve essere fissato alla struttura portante. Mediante la rotazione del tenditore, il supporto viene 
portato sull’indice del carico a freddo. I blocchi della corsa vanno rimossi prima della messa in esercizio della tubazione. In questo 
modo, per effetto delle variazioni termiche, il supporto si sposterà verso l’indice del carico a caldo.

The variable spring hangers must be secured to the supporting structure. By rotating the tensioner, the support is brought to the cold 
load index The travel locks must be removed before putting the pipeline into service. This will cause the support to move toward the hot 
load index due to thermal variations.
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